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FICHA TÉCNICA 
   

GKS 150 PROFESSIONAL 
SIERRA CIRCULAR PORTÁTIL 

Información general 

 Asequible pero fiable: calidad Bosch a un precio asequible, la mejor opción para los 

profesionales que miran el precio. 

 Facilidad de uso: - La visión clara del corte en la placa base aumenta la precisión del 

mismo - Robusta asa auxiliar para mayor estabilidad de corte 

 Manejabilidad y fantástica ergonomía: - Diseño compacto, robustez, más potencia y 

menos peso - El diseño ergonómico y el material resistente aumentan la durabilidad 

 

Datos técnicos 

Potencia absorbida 1.500 

Ø del disco de sierra 184 

Velocidad de giro en vacío 6.000 rpm 

Peso 3,7 

Ø interior del disco de corte 20 

Placa guía 290 x 150 mm 

Dimensiones de herramienta (anchura) 232 

Dimensiones de herramienta (longitud) 347 

Dimensiones de herramienta (altura) 257 

 

Profundidad de corte 

Profundidad de corte (90°) 64 

Profundidad de corte (45°) 45 
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Niveles de vibración totales (Serrar madera) 

Nivel de vibraciones generadas ah 2,4 

Incertidumbre K 1,5 

Ruido/vibración 

Nivel de presión sonora 96 dB(A) 

Nivel de potencia sonora 107 dB(A) 

Tolerancia K 3 dB 

 

El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes 

valores medios: nivel de intensidad acústica dB(A); nivel de potencia acústica dB(A). 

Incertidumbre K = dB. 


