
Información Producto

tesa® Cinta Antideslizante
BNR 51073, 51074, 55583, 55585, 55587, 55588, 55589

La cinta antideslizante tesa® ofrece seguridad extra en suelos que tienden a ser resbaladizos. Es ideal para escalones,
rampas y cubiertas de barcos.

Características
• Tiras extremadamente fuertes y duraderas
• Adhesión muy fuerte
• Se pueden cortar a mano
• Resistentes al agua, la intemperie, los rayos ultravioleta y los productos de limpieza

Propiedades del producto
• Campo de aplicación Jardín, Garaje, Cuarto de

baño, En casa
• Se puede cortar con la

mano
si

• Resistente al agua si
• Resistente a la humedad si
• Sin disolventes si

• Superficies adecuadas Steel, Stone, Plaster, Most
plastics, Tiles

• Reutilizable no
• Resistente a la abrasión si
• Se requieren baterías no
• Baterias incluidas no

Datos técnicos
• Material PVC
• Extraíble sin residuos no
• Adhesión High adhesion
• Tipo de adhesivo acrílico

• Resistente a la
temperatura

si

• Resistencia a la
temperatura desde

0 °C

• Resistencia a la
temperatura hasta

50 °C

• Sustancia peligrosa no

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles.
Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra
experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa
SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización
o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados
para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo
técnico estará encantado de poder ayudarle.
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Para más información sobre este producto, por favor visite la página
http://l.tesa.com/?ip=51073

http://l.tesa.com/?ip=51073

