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SISTEMA DE ULTRAFILTRACION PACIFIC FILTERS KUF-3 
 SKU 424921 

 
Etapas de filtración: 
✓ Etapa 1: Cartucho de polipropileno  
Reducción de sedimentos y partículas suspendidas en 
el agua, 5 micras 
 
✓ Etapa 2: Cartucho de carbón activado granular 
Reducción de materia orgánica, cloro, olores, colores 
y sabores, 5 micras  
 
✓ Etapa 3:  Membrana de ultrafiltración   
Reduce partículas en suspensión, turbidez, bacterias 
y otras sustancias nocivas, 0.10 micras 

 

Características 
✓ Sistema de filtración y mejora del sabor del 

agua, compacto y seguro 
✓ No necesita electricidad para su 

funcionamiento 
✓ Instalación y mantenimiento fácil y rápido 

 

Especificaciones: 

✓ Caudal de operación: 1 litro por minuto 
✓ Filtración de agua municipal pre-tratada  
✓ Cloro de entrada: ≤ 0.2 PPM  
✓ Presión de operación: 14.5 a 43.5 PSI 
✓ Temperatura de operación: 4 a 38°C 
✓ Material de construcción: polipropileno  
✓ Conexión: 1/4” presión 
✓ Modelo: KUF-3 

 
Contenido del empaque: 

✓ 1 Cartucho polipropileno 
✓ 1 Cartucho carbón activado granular 
✓ 1 Membrana de ultrafiltración   
✓ 1 Soporte de pared 
✓ 1 Grifo cromado ¼” 
✓ 1 Manguera grado alimenticio ¼”  
✓ 1 Kit de accesorios  
✓ 1 Manual 

 

Repuestos: 

✓ SKU 416090 Cartucho polipropileno 
✓ SKU 416091 Cartucho carbón activado granular 
✓ SKU 416092 Membrana de ultrafiltración   
 

Mantenimiento: 
Cartucho polipropileno    3 a 6 meses o cuando sea necesario 
Cartucho carbón activado granular  3 a 6 meses o cuando sea necesario 
Membrana de ultrafiltración   18 a 24 meses o cuando sea necesario 
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